
1. 비누방울(물방울)이 합쳐질 때 

비누방울(물방울) 두 개를 합칠 때 체적이 변화합니다

체적의 비를 이용하면

처음의 비누 방울 반지름을 a[m] 라 하고 합한 후의 비누 방울 반지

름을 ′[m] 라 하면 

 π′   × 
 π 이고 이를 정리하면

′  이고 이를 다시 정리하면 ′   

처음의 에너지는   는

   

    


×   ×πε


 πε
 

[J]

합한 후의 에너지   는

  

′′  


×  ×πε′


  ×πε  


  πε

 


따라서, 합한 후에 증가하는 에너지     는

      πε
  


       ∴    

즉, 합한 후의 에너지는 증가합니다



2.  의 정전용량을 가진 두 개의 콘덴서가  의 전위차로 충

전되어 있을 때 두 콘덴서를 병령로 연결시 전위차는 공통전위 이므

로 이때 공통 전위는

   

    
 이고

보유 에너지는 병렬로 연결 후

  
 

  

    


 만큼 감소한다 이때 감소의 원인은

병렬연결시 전압은 이상적인 이론을 적용하여 중화 현상에 의해 전압

이 일정하다고 했으나 에너지는 현실적으로 적용하여 도선의 의해 발

생하는 손실을 적용하여 감소됩니다


